


DTM 1207

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1,60 29,1 18,4 14,8 8,30 1,84 1,26 0,70 0,37
1,65 27,5 17,5 14,2 7,90 1,80 1,22 0,69 0,37
1,70 26,0 16,7 13,6 7,62 1,74 1,17 0,69 0,37
1,75 24,4 15,7 13,0 7,24 1,68 1,13 0,68 0,36
1,80 22,8 14,8 12,4 7,03 1,63 1,08 0,66 0,35

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 3 ч 5 ч 10 ч 20 ч
1,60 52,0 35,1 27,5 15,2 3,59 2,33 1,33 0,71
1,65 49,4 33,3 26,5 14,6 3,50 2,29 1,32 0,70
1,70 46,9 31,6 25,4 14,0 3,40 2,25 1,32 0,70
1,75 44,5 29,8 24,3 13,4 3,30 2,21 1,32 0,69
1,80 41,6 28,0 23,3 12,9 3,19 2,15 1,32 0,69

www.delta-batt.com

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

оптимизированных в зависимости от назначения:
DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,

от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

12В   7,2Ач

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
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(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-
тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
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Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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